





























Actualizacién Planes de Desarrollo Aguas del Altiplano S.A. - Arica

Adicionalmente, en el sector alto del Valle de Azapa la empresa arrienda
fuentes y compra agua a tenedores de derechos, mediante sendos contratos
de explotacion, lo que le permite disponer de agua en cantidad y calidad
satisfactoria para abastecer la demanda en el sector oriente de la ciudad para
la demanda actual (estanques Pago de G6mez, Saucache y Pampa Nueva).

La profundidad tipo de los sondajes del Valle de Azapa varia entre los 90 y los
100 metros. El agua obtenida de estas fuentes se conduce a través de mas de 30
km de aducciones de diferentes materiales, cuyo didmetro fluctia entre los 450 y
150 mm.

A continuacién se presentan imagenes de las fuentes de agua del Valle de
Azapa y posteriormente se entregan los Cuadros con las caracteristicas
principales de cada sondaje de este acuifero.

Sondajes Azapa

Pozo Las Maitas-San Miguel Pozo Cabuza ozo Recinto Pago e
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Cuadro 2.1.1

Sondajes Sistema Azapa

Valle de Azapa

 Nombre Captacién Q derechos | capacidad Prof.(m) | D (pulg)

Cabuza 1 24,60 30,0 a0 12
Cabuza 2 0,00 38,0 99 12
Cabuza 3 54,00 82,0 85 12
Cabuza 4 62,00 65,0 85 12
Dino Carbone 1 Arrendado 30,0 90 12
Dino Carbone 2 Arrendado 15,0 63 8
Dino Carbone 3 Arrendado 20,0 53 8
La Rivera 0,00 0,0 85 12
lido Carbone 1 Arrendado 30,0 88 12
Lido Carbone 2 Arrendado 22,0 87 12
Lido Carbone 3 Arrendado 52,0 90 12
Lido Carbone 4 Arrendado 30,0

San Miguel 1471 0,00 0,0 85 12
San Miguel 1472 0,00 0,0 100 12
Las Maitas 10,00 F.S 65 12
Pago de Gomez 1 10,00 0,0 87 12
Pago de Gomez 2 10,00 0,0 88 12
Pago de Gomez 3 10,00 0,0 90 12
Ortufio 1 0,00 0,0 75 12
Ordofiez 1 0,00 0,0 86 14
Ordofiez 2 0,00 0,0 80 16
Azapa 491 18,00 0,0 100 12
Azapa 491 A 0,00 0,0 90 16
Azapa 492 27,00 0,0 90 16
184-recinto Azapa 14,00 0,0 90 16
434-recinto Azapa 3,40 0,0 50 12
47-recinto Azapa 21,00 0,0 0 16
48-recinto Azapa 10,00 0,0 41 12

Total 274,0 414

Ademas, en la ciudad misma se distinguen dos grupos de fuentes. Costero

Dulce y Pozos Ciudad, también pertenecientes al acuifero Azapa:
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Cuadro 2.1.2
Sondajes Sistema Azapa
Costero Dulce

Nombre Captacion Q derechﬁs (I/s) | Q capacidad (i/s) Prof.(m) D (pulg)
Lauca 6-A 13,60 17,0 110 12
Chapiquifia 26,90 26,0 130 12
Lauca 1 21,00 21,0 120 12
Total 61,50 64,0

Cuadro 2.1.3
Sondajes Sistema Azapa

Ciudad

Los Pinos 5,0 0,0 90 13
M. Fabres 0,0 0,0 90 16
Pilon 18 Sept. 18,0 16,0 100 12
Angelmo 12,5 14,0 143 13
D. Copaja 18,0 20,0 85 12
Rodoviario 16,4 10,0 88 16
Liga Empleados 22,5 26,0 100 16
San José 22,0 25,0 110 16
Retén Estadio 0,0 0,0 90 13
Tucapel 13,1 13,0 100 13
Saucache 0,0 0,0 90 13
Total 127,5 124,0

Cuadro 2.1.4

Resumen Derechos de Agua Acuifero Azapa

Total Derechos Valle Azapa 463,0
Total Arriendo Valle Azapa 199,0 602,0
Total Disponible Valle Azapa 662,0
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2.2.1.1.2 Sistema de Produccion Valle del Lluta

El acuifero del valle del rio Lluta también se utiliza para fines agricolas,
industriales y de agua potable. Las aguas de la cuenca del rio Lluta, presentan
indices de cloruros y sélidos disueltos por sobre el valor de la norma, que hacen
necesario su tratamiento mediante proceso de osmosis inversa, antes de ser
distribuida para consumo humano.

Esta cuenca es explotada por medio de 11 sondajes, con una profundidad media
de 130 metros. Las aguas son trasladadas a la Planta de Tratamiento de
Desalacion a través de una recolectora de 11 km.

La Planta Desalinizadora Lluta, operada por la empresa Desalari, funciona
mediante Osmosis Inversa y tiene una capacidad instalada de 206 L/s. Las
aguas tratadas (permeadas) son conducidas al estanque Chufio y a la PEAP
Estadio, donde se mezcla con el agua de los sondajes de menor calidad del
valle de Azapa y de la ciudad.

El agua captada en el valle de Lluta se transporta hasta la ciudad a través de
una aduccién de 20 [km] de longitud y 600 [mm] de didmetro.

Las captaciones del Valle de Azapa suman 19 sondajes, que se agrupan en 4
sectores dependiendo de la conduccién a la cual descargan, a saber: Tramo
Cabuza-Estanque Pago de Gdmez (9 sondajes); Estanque Pago de Gomez (4
sondajes); Tramo Estanque Pago de Gémez -~ Planta Azapa (1 sondaje); Planta
Azapa (5 sondajes).

Sondajes Liuta
(instalados en camara borde camino)

El Cuadro siguiente presenta las caracteristicas principales de cada sondaje.
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Cuadro 2.2.1a
Sondajes Sistema Valle del Lluta

- Prof.(m D (pul
Nombre Captacion Q derechos (I/s) Q Ca(ﬁ’g;‘d?d ( ;) (p 9
Lluta 3 17 8,0 152 16
Lluta 5 20 8,0 120 16
Liuta 10 23 8,0 115 12
Liuta 1A 36,5 26,0 144 12
Lluta 13 0 0,0 138 12
Liuta 13A 20 10,0 138 12
Liuta 188 0 35,0 130 12
Liuta 18A 74 30,0 130 12
Lluta 16 28 10,0 130 12
lluta 16 B 0 12,0 130 12
Liuta 20 15 12,0 130 12
Liuta 23 26 12,0 130 12
Liuta 26 30 13,0 120 12
Lluta 1C 0 36,8 130 12
Liuta AS 32 25,0 130 12
Fuente de

Rio lluta 400 Reserva
Total D° Subt Valle Liuta 321,5 245,81

Finalmente,
capacidad de fuentes de Arica:

Resumen Derechos

Cuadro 2.2.1b

Ca

acidad Sondajes Arica

Total D° Subterraneos Valle Azapa 407 510.7
Total Arriendo Valle Azapa 127 '
Total D° Subterrdneos Valle Lluta 313 222,8
Total D°® Superficiales Valle Lluta 400 fuente reserva
Total D° Subterr. Constituidos (*) 720
Total Arrendados 127 733,5
Total D° Constituidos Subt. Y Superf.
(*) 1247

(*) No incluye D®° en trédmite en Lluta 1A.

en el siguiente Cuadro se resume la situacién de derechos y
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